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De Powercurtain 680 is een transparant 
strokengordijn, geschikt als tochtwerend gordijn bij 
tussen,- of buitendeuren of als stof,- of 
geluidswering in werkplaatsen en rondom 
machines.  
 
PVC strokengordijnen vormen de ideale flexibele 
doorgang. Koude,- en warmtestromen worden beperkt 
en snel en veilig transport binnen het bedrijf wordt 
middels een beperkte investering toch mogelijk 
gemaakt. 
 
 
Materialen 
De hoogwaardige materialen en de afwerking zorgen 
voor een optimale isolatie en duurzaamheid.  
 
Het ophangsysteem is volledig scharnierbaar middels 
uit één stuk vervaardigde kunststof zwaaibeugels en al 
het staalwerk is verzinkt en zeer robuust uitgevoerd. 
Hetgeen een lange levensduur van het strokengordijn 
garandeert. 
 
Het volledig voorgemonteerde ophangsysteem en de 
zwaaibeugels zorgen eveneens voor een eenvoudige 
en snelle montage van de stroken. Na plaatsing van het 
ophangsysteem worden de stroken eenvoudig d.m.v. 
bout en moer bevestiging opgehangen.  
 
 Normaal Koudebestendig 
Materiaal P.V.C. P.V.C. 
Doorscheurweerstand   
(DIN 53515) 

> 50 daN/cm3 > 28 daN/cm3 

Treksterkte                        
(DIN 53455) 

ca. 1,6 daN/mm² ca. 1,15 daN/mm² 

Temperatuurbestendigheid  -15° tot +50°C -20° tot +30°C 
Transparantie                
(ASTM D1003) 

>80% >80% 

Geluidswering          
(DIN52210)  

>35dB >35dB 

 
De stroken zijn vervaardigd uit een uitstekende kwaliteit 
P.V.C. en leverbaar in twee varianten: normaal of 
koudebestendig. Door de keuze van de materialen 
blijven de stroken langdurig soepel. Het materiaal heeft 
een hoge doorscheurweerstand en treksterkte en een 
uitstekende geluidswerende werking en temperatuur-
bestendigheid.  
 
 

Verkleuring door zonlicht wordt voorkomen door 
toevoeging van een UV-stabilisator. Hiermee wordt 
langdurig een goed doorzicht verkregen, hetgeen de 
veiligheid verhoogt en schades aan uw producten 
voorkomt. De stroken zijn voorzien van afgeronde 
hoeken, om een soepele doorgang te bevorderen. 
 
 
Afmetingen en overlapping 
De strokengordijnen zijn er in verschillende maten en 
diktes. Standaardbreedtes van de stroken zijn 200, 300 
en 400 mm in respectievelijke diktes van 2, 3 en 4 mm. 
 

Type Breedte Dikte Overlapping 
2/80 200 mm 2 mm 80 mm 80% 
3/60 300 mm 3 mm 90 mm 60% 
3/80 300 mm 3 mm 120 mm 80% 

3/100 300 mm 3 mm 150 mm 100% 
4/60 400 mm 4 mm 120 mm 60% 
4/80 400 mm 4 mm 160 mm 80% 

4/100 400 mm 4 mm 200 mm 100% 

 
De Powercurtain 680 kan worden uitgevoerd met 
verschillende overlappingpercentages van de stroken. 
Weinig overlapping betekent de meest soepele 
doorgang. Veel overlap betekent een beter isolerend 
effect. De keuze van de juiste dikte en overlapping is 
cruciaal voor de effectiviteit van het strokengordijn (zie 
onderstaande tabel): 
 

 Geschikt voor inbouwhoogte tot: 
 binnen buiten 

2/80% 1500 mm  
3/60% 2300 mm 2000 mm 
3/80% 3000 mm 2300 mm 

3/100% 3500 mm 3000 mm 
4/60% 4500 mm 3200 mm 
4/80% 5000 mm 4000 mm 

4/100% 6000 mm 5000 mm 

 
 
Toepassing 
Met de Powercurtain strokengordijnen wordt doelmatige 
isolatie kinderspel. Na elke passage sluiten de soepele 
stroken zich direct vanzelf. Deze praktische deuren 
rekenen dus niet alleen af met hinderlijke kou en tocht. 
U houdt bovendien een hoge gasrekening buiten de 
deur. Daarnaast bieden deze transparante gordijnen 
een paar belangrijke extra’s: 
 
• Veiligheid (omdat er doorzicht is) 
• Geluidsreductie (tot 25dB mogelijk) 
• Bescherming tegen stof, tocht en insecten 
 
Voor klantspecifieke oplossingen is er een ruime keuze 
uit uitvoeringen, afwerkingen, inbouwmogelijkheden en 
opties welke het gebruikersgemak verhogen en de 
veiligheid bevorderen. 
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Opties 
• Koudebestendige uitvoering:  

voor toepassing in koel,- en vriescellen levert 
Loading Systems een speciale koudebestendige 
uitvoering, die duurzaam bestand is tegen lage 
temperaturen (tot –20°C). 

• (Dubbel) verschuifbare uitvoering:  
de strokengordijnen kunnen verschuifbaar worden 
uitgevoerd d.m.v. een verzinkt stalen rails en 
kogelgelagerde looprollen. 

• Blokkeerinrichting voor verschuifbare uitvoering:  
zodat het verschuifbare strokengordijn in elke stand 
vastgezet kan worden. 

• Rode stroken  
ter markering van de doorrijdbreedte. 

• Verzinkte zwaaibeugels 
• R.V.S. uitvoering 
 
 
Inbouwmogelijkheden 
De strokengordijnen kunnen zowel voor als in de dag 
worden gemonteerd. Gedetailleerde inbouwinstructies 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
PVC strokengordijnen voorkomen tocht en verbeteren 
het werkklimaat aanzienlijk. Daarmee verdienen ze 
zichzelf in zeer korte tijd terug. Hoe snel? Wij maken 
graag een besparingsberekening voor uw situatie. 
 
Loading Systems 
The Ins & Outs of Logistics 
 


