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Brama  szybkobiezna 640 CLEAN  zostata
zaprojektowane do obiektow, w ktéorym konieczne

jest utrzymanie wysokich wymagan
przepuszczalnosci powietrza np. pomieszczen
podcisnieniowych i nadcisnieniowych, takich jak
pomieszczenia czyste dla przemystu

farmaceutycznego, przetwarzania chemikaliow lub
elementow elektronicznych.

Brama szybkobiezna 640 CLEAN zostata przetestowana
i uzyskata certyfikat pod wzgledem przepuszczalnosci
powietrza <12m3/m2h przy nadci$nieniu wynoszacym 50
Pa. Standardowo brama wyposazona jest w prowadnice
oraz obudowe watu nawojowego i napedu wykonane z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej 304.

Zastosowane materialy

Solidna, samonosna rama z wysokie] jakosci stali
nierdzewnej AISA441 (304) lub ze stali nierdzewnej 316
zapewnia fatwa instalacje bramy szybkobieznej 640
CLEAN.

Kurtyne bramy wykonano z tkaniny poliestrowej
grubosci 1,3 mm. Plaszcz ten dostepny jest w 12
kolorach i standardowo wyposazony jest w panel
wizyjny. Przeszklenia o wysokoéci 500 mm, umieszcza
sie na wysokosci wzroku na catej szerokosci kurtyny.

Kolor RAL 9010, 1015, 1003, 2004,
3002, 5012, 5002, 6026, 7035,
7037, 7042, 9005

Szybkie otwieranie i zamykanie minimalizuje straty
ciepta i energii. Parametry te mozna polepszy¢ stosujac
w bramie szybkobieznej 640 FOOD opcjonalnag kutyne
o grubosci 3 mm (3,9 W/m?), 7 mm (3,3 W/m?) lub
pfaszcz wykonany zgodnie z standardami FDA
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(Amerykanskiej Agencji Zywnosci i Lekéw), 1700
gram/m2?, 1,7 mm.

Bramy szybkobiezne 640 CLEAN sg standardowo
wyposazone w plastikowa skrzynke sterujaca (IP65).
Centrala ta zawiera: przycisk sterujacy do otwierania i
zamykania, przycisk awaryjny i gtéwny wylacznik
zasilania.

Zabezpieczenie bramy szybkobieznej 640 CLEAN w
standardzie sktada sie z czujnika roll-off oraz
fotokomérki montowanej w bocznej prowadnicy. Przy
szerokosci wieksze] niz 3000 mm urzadzenie wyposaza
sie w kurtyne $wietlng, ktéra przy zamknietym ptaszczu
monitoruje przejscie na wysokosci 2500 mm.

Dzieki braku poziomych profili wzmacniajacych,
standardowa brama szybkobiezna 640 CLEAN
samoczynnie ,naprawia sie” na catej swojej wysokosci,
a nie tylko w czesci ponizej profili wzmacniajacych, jak
to czesto bywa w przypadku podobnych urzadzen!

Zgodnie z normami europejskimi brama szybkobiezna
640 CLEAN jest standardowo wyposazona w
przeciwwage. W przypadku braku zasilania operator
zwalnia uchwyt montowany na prowadnicy, To
powoduje: zwolnienie hamulca napedu, przesuniecie
przeciwwagi w ddét, oraz finalnie otwarcie kurtyny..

Opcjonalnie, w przypadku awarii zasilania brame
szybkobiezng mozna obstugiwac za pomoca :

- Akumulatoréw

Zasilanie awaryjne wykorzystujace akumulatory
otwiera brame automatycznie w przypadku awarii
zasilania. Zaleta takiego systemu jest to, ze dziata on
bez interwencji czlowieka. Dzieki temu, przeptyw
logistyczny nie zostaje zakidécony oraz zapewnione
jest dodatkowe bezpieczenstwo, na przyktad w
przypadku pozaru. Opcjonalny akumulator awaryjny
montowany jest w skrzynce sterowniczej.

- Wyjscie awaryjne w kurtynie
W sytuacji gdy przejscie jest wykorzystywane np.
jako droga ewakuacyjna, brama ma mozliwosé
wyposazenia kurtyny w wyjscie awaryjne

Wymiary
Maksymalne wymiary bramy szybkobieznej 640 CLEAN

wynoszg:

Maksymalna szerokosc .........ccoccevveevveneennnne. 4000 mm
Maksymalna wysokosC........cocevveeveenieeneennn, 4000 mm
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Dbamy o wszystko.
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Sterowanie

Bramy szybkobiezne 640 CLEAN s3a wyposazone w
sterowanie odpowiednie do napiecia 230V lub 400V
(IP65). Predkos¢ i pozycja bramy sa stale monitorowane
za pomoca endkodera cyfrowego. W momencie
otwarcia  kurtyna  jest  przytrzymywana  przez
elektroniczny hamulec.

Opcjonalnie skrzynka sterujaca moze byé wykonana z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej (IP65) lub mozna ja
wyposazy¢ w akumulatory do otwierania awaryjnego.

W swojej ofercie Loading Systems posiada szeroki
zakres urzadzen, dzieki ktdrym mozna sterowaé brama.
Przyktadowo, urzadzenie mozna obstugiwac za pomoca
radaru, wytacznika pociggowego, zdalnego sterowania
(pilotéw), petli indukeyjnej, czujnikéw podczerwieni lub
przyciskow. Taka réznorodno$é sprawia, ze mozna
znalez¢ odpowiednie rozwiazanie dla kazdej sytuaciji.

Normy bezpieczenstwa

Oferowane przez Loading Systems bramy szybkobiezne
640 CLEAN sg oznaczane znakiem CE, gwarantujgcy
odpowiedni poziom jakosci wykonania i
bezpieczenstwa.  Ponadto  urzadzenia  spefniajag
wszystkie odpowiednie normy europejskie dotyczace
bram przemystowych.

W  przypadku  rozwigzan  dostosowanych  do
szczegdtowych wymogow klienta, dostepny jest szeroki
wybér wykonczen, sterowan i opcji, zwiekszajacych
tatwosé obstugi, poprawiajacych bezpieczenstwo i
umozliwiajacych integracje z innymi produktami lub
systemami na stanowisku zatadunku/roztadunku.
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Specyfikacja techniczna

NOFMY ©eetriiiiiiiirie ettt CE
Konstrukeja «o.coeeeeereeneenecniicencennenne Stal nierdzewna 304
MOC SIINIKa «vveviiieieiiiccc 1.5kW
Zasilanie ....oocoeeveeveiiniiin 230V, 400V, 50/ 60 Hz
Otwieranie awaryjne .......ccccecevvveevcuveeencnnnenn Przeciwwaga
Predko$¢ otwierania .......ccceeveerveerrveeeeveennnenn Do 2,5 m/s
Predkos$¢ zamykania........cceeveeniiniicniinicnnenn. Do 0,8m/s
Kurtyna bramy.......ccccoevievioncncnncnnn. 1,3 mm poliester

Standardowy kolor RAL 9010, 1015, 1003, 2004, 3002,
5012, 5002, 6026, 7035, 7037, 7042

Panel Wizyjny .....ccoiviiiiiininiiiiiis 2mm PVC
Napiecie sterujgce .......oocovviiiiiiiniiiiiieiniicceeee 24V dc
Stopien 0Chrony.......cviericincinieneee e IP 65
Zywotnoéé EN 12604 ..o, 1,000,000 cykli
Klasa odpornosci na wiatr.....cocveeeveerereeenveenneennne Klasa 1

Opcje dodatkowe

- Konstrukcja bramy ze stali nierdzewnej 316,

- Inne kolory wg. palety RAL,

- Dodatkowe panele wizyjne lub wersja "full-vision",

- Wzmocniony profil dolny gwarantujacy zamkniecie
przy wiekszych obcigzeniach wiatrem,

- Inne systemy awaryjnego otwierania bramy,

- Logo klienta na kurtynie bramy,

- Akcesoria dodatkowe zwiekszajace efektywnosc
eksploatacji np. radar, petla indukcyjna, wytacznik
pociagowy, dodatkowe sterowanie

- Swiatta ostrzegawcze
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