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Bramy szybkobiezne FREEZ 1 i 2 sg przeznaczone do
stosowania w pomieszczeniach chtodniczych i
mrozniach. Dzigeki wysokiej predkosci pracy oraz
specjalnemu uszczelnieniu ograniczone zostato
zjawisko przenikania wilgoci do wnetrza hali. To
prowadzi réwniez do zoptymalizowania transportu
wewnetrznego.

Zastosowanie kurtyny FREEZ 1 1 (U = 2,0 W / m?) oraz
FREEZ 2 (U = 2,52 W/m?) przyczynia sie¢ do ograniczenia
kondensacji i/lub tworzenia sie lodu na bramie.
Prowadzi to do dodatkowych oszczednosci na
rachunkach za energie.

Kurtyne urzadzenia wykonano z elastycznego materiatu
OVC. Element ten produkuje sie z pominieciem
twardych czesci, wiec kontakt z brama nie powoduje
obrazen ciata/uszkodzen, w momencie przypadkowego
uderzenia w osobe lub pojazd.

System przeciwuderzeniowy (Anti-crash)

Wysoki poziom bezpieczenstwa bramy szybkobieznej
FREEZ 1 i 2 gwarantuje system zapobiegajacy
uderzeniu, dziatajacy na catej wysokosci otworu.
Pomimo tego, pfaszcz wyposazono w funkcje
automatycznego powrotu do bocznych prowadnic w
momencie przypadkowego uderzona kurtyny przez
pojazd,

Ograniczenie i zapobieganie przestojom

Zastosowanie opcjonalnych podgrzewanych
przewoddéw i mostka termicznego  za bocznymi
prowadnicami zapobiegaja powstawanie lodu, niwelujac
tym samym przestoje bramy szybkobieznej. To oraz

system samonaprawiajgcej sie kurtyny bramy
gwarantuje dtuga i bezproblemowa zywotnosé
urzadzenia.

Kurtyna bramy

Kurtyna bramy szybkobieznej FREEZ 1 wykonana jest z
podwdjnej tkaniny poliestrowe] o grubosci 0,9 mm,
wypetnionej materiatem izolujgcym.
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Ptaszcz FREEZ 2 ma identyczna konstrukcje jak wariant
1, jednak odlegtos¢ miedzy dwoma tkaninami bramy
jest wieksza. Takie rozwiazanie zwieksza ilo$¢ izolatora
(powietrza) miedzy kurtynami. Opcjonalnie FREEZ 2
mozna wyposazy¢ w dmuchawe suchego powietrza,
ktéra wdmuchuje rozgrzane powietrze miedzy dwie
tkaniny. To zapobiega kondensacji/tworzeniu sie lodu i
gwarantuje wysoka wartosc¢ izolacji termiczne;j.

Zastosowane materialy

Solidna, samonosna rama ze stali ocynkowanej
zapewnia tatwa instalacje bramy szybkobieznej FREEZ 1
oraz 2. Opcjonalnie, prowadnice moga byé¢ wykonane
ze stali nierdzewnej AlSI 441 (304) lub 316!

Kurtyna bramy FREEZ 1

Kurtyna bram szybkobieznych FREEZ 1 wykonana jest z
dwuwarstwowej tkaniny poliestrowej o grubosci 0,9
mm, wypetnionej materiatem izolujgcym. Plaszcz ten
dostepny jest w 15 standardowych kolorach.
Konstrukcja  kurtyny  bramy  wyklucza  jednak
zastosowanie panelu wizyjnego.

Kolor RAL 9010, 1015, 1003, 2004,
3002, 5002, 5010, 5012, 6018,
6026, 7035, 7037, 7042, 8014,
9005

Klasa 2 wg DIN 4102

Odpornosé
ogniowa

Kurtyna bramy FREEZ 2

Kurtyna bram szybkobieznych FREEZ 1 wykonana jest z
dwuwarstwowe] tkaniny poliestrowe] o grubosci 0,9
mm, wypetnionej materiatem izolujgcym. Plaszcz ten
dostepny jest w 12 standardowych kolorach.
Konstrukcja  kurtyny  bramy  wyklucza  jednak
zastosowanie panelu wizyjnego.

Kolor RAL 9010, 1015, 1003, 2004,
3002, 5002, 5012, 6026, 7035,
7037, 7042, 9005

Klasa 2 wg DIN 4102

Odpornosé
ogniowa

Zastosowanie uszczelek najwyzszej jakosci sprawia, ze
niepotrzebne sg poziome profile wzmacniajace. Takie
rozwigzanie sprawia rowniez, ze urzadzenia otwieraja i
zamykaja sie znacznie ciszej, a kurtyna jest duzo lepiej
uszczelniona. Dzigki temu, bramy doskonale nadaja sie
do zastosowania w przemysle spozywczym.

Szybkie otwieranie i zamykanie minimalizuje straty
ciepta i energii. Parametry te mozna polepszy¢ stosujac
w bramie szybkobieznej FREEZ 2 opcjonalng kutyne o
grubosci 3 mm (3,9 W/m?), 7 mm (3,3 W/m?3).

Zabezpieczenie bramy szybkobieznej FREEZ 1 oraz 2 w
standardzie sktada sie z czujnika roll-off oraz
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fotokomérki montowanej w bocznej prowadnicy. Przy
szerokosci wiekszej niz 3000 mm urzadzenie wyposaza
sie w kurtyne $wietlng, ktéra przy zamknietym ptaszczu
monitoruje przejécie na wysokosci 2500 mm.

Dzieki braku poziomych profili wzmacniajacych, bramy
szybkobiezne FREEZ 1 i 2 po uderzeniu samoczynnie
L~Naprawiaja sie”.

Zgodnie z normami europejskimi brama szybkobiezna
640 jest standardowo wyposazona w reczng korbe,
ktéra umozliwia otwarcie kurtyny w przypadku awarii
zasilania. Rozwigzanie to pomimo zgodnosci z
europejskimi standardami, jest czasochtonne.

Opcjonalnie, w przypadku awarii zasilania brame
szybkobiezna mozna obstugiwaé za pomoca :

- Przeciwwagi
W  przypadku braku zasilania operator zwalnia
uchwyt montowany na prowadnicy, To powoduje:
Zwolnienie hamulca napedu, przesuniecie
przeciwwagi w dét, oraz finalnie otwarcie kurtyny.

- Akumulatoréow

Zasilanie awaryjne wykorzystujagce akumulatory
otwiera brame automatycznie w przypadku awarii
zasilania. Zaleta takiego systemu jest to, ze dziata on
bez interwencji czlowieka. Dzieki temu, przeptyw
logistyczny nie zostaje zaktdcony oraz zapewnione
jest dodatkowe bezpieczenstwo, na przyktad w
przypadku pozaru. Opcjonalny akumulator awaryjny
montowany jest w skrzynce sterowniczej.

Wymiary
Maksymalne wymiary bramy szybkobieznej FREEZ 1
oraz 2 wynosza:

FREEZ 1
Maksymalna szerokosc .........occeevvevienvenvennenne. 4750 mm
Maksymalna wysokoscC........ccccevvieviienveneenen. 6000 mm
FREEZ 2
Maksymalna szerokos$c .........cccoevvevievveneenncnne. 4000 mm
Maksymalna wysokosC.........cccvevvercircircreecnenne. 4000 mm

Sterowanie

Bramy szybkobiezne FREEZ 1 i 2 sg wyposazone w
sterowanie odpowiednie do napiecia 400V. Predkosé i
pozycja bramy sa stale monitorowane za pomoca
endkodera cyfrowego. W momencie otwarcia kurtyna
jest przytrzymywana przez elektroniczny hamulec.

Bramy szybkobiezne FREEZ 1 i 2 sg standardowo
wyposazone w plastikowa skrzynke sterujaca (IP65) lub
stalowa skrzynke ze stali emaliowanej (IP54). Obie
centrale zawierajg: przycisk sterujacy do otwierania i
zamykania, przycisk awaryjny i gtéwny wytacznik
zasilania. Opcjonalnie skrzynka sterujaca moze by¢é
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wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej (IP65) lub
mozna ja wyposazy¢ w akumulatory do otwierania
awaryjnego.

W swojej ofercie Loading Systems posiada szeroki
zakres urzadzen, dzieki ktérym mozna sterowac brama.
Przyktadowo, urzadzenie mozna obstugiwacé za pomoca
radaru, wytacznika pociagowego, zdalnego sterowania
(pilotow), petli indukceyjnej, czujnikdw podczerwieni lub
przyciskow. Taka réznorodnos$é sprawia, ze mozna
znalez¢ odpowiednie rozwiazanie dla kazdej sytuacji.

Normy bezpieczenstwa

Oferowane przez Loading Systems bramy szybkobiezne
FREEZ 1 i 2 sg oznaczane znakiem CE, gwarantujacy
odpowiedni poziom jakosci wykonania i
bezpieczenstwa.  Ponadto  urzadzenia  spetniaja
wszystkie odpowiednie normy europejskie dotyczace
bram przemystowych.

Zastosowanie

Urzadzenia szybkobiezne Loading Systems zaleca sie
stosowaé w czesto uczeszczanych przejazdach,
wymagajacych kompaktowych rozwiagzan do
intensywnego uzytkowania.

Dzieki zastosowaniu bram szybkobieznych FREEZ 1 i 2
klient utrzymuje réwnowage miedzy plynnym ruchem
logistycznym, a ochrong przed przeciggami, co skutkuje
poprawa warunkdw pracy i znacznymi oszczednosciami
w kosztach energii.

W  przypadku  rozwigzan = dostosowanych  do
szczegdtowych wymogdw klienta, dostepny jest szeroki
wybdr wykonczen, sterowan i opcji, zwiekszajacych
fatwos$¢ obstugi, poprawiajacych bezpieczenstwo i
umozliwiajgcych integracje z innymi produktami lub
systemami na stanowisku zatadunku/roztadunku.

Specyfikacja techniczna

NOFMY <ottt etree e ereeeeree e e CE
Konstrukcja ...ccoeeveeeneee. Stal ocynkowana lub emaliowana
MOC SIINTIKE «oveenreiieieiicieercccccrecece 1.5kW
ZaASHANIE et 400V, 50/ 60 Hz
Otwieranie awaryjne .......cccceeevveeevccnveeennnneen. korba reczna
Predkos¢ otwierania FREEZ 1.....c..ccocceieenee. Do 1.2m/s
Predkos¢ otwierania FREEZ 2.........c..ccocceeee. Do 1.8 m/s
Predkos$¢ zamykania.....ccccevveeinieeniiiinieennnen. Do 0,6m/s
Kurtyna bramy....cc.cccoceereennncene Poliester grubosci 0,9 mm
Panel Wizyjny ..c.coceevievinnionienicneenecnceene niemozliwe
Napiecie Sterujace ......cooevviiinniiiiiiiiniceniieiieens 24V dc
Stopien 0chrony ......cccceveereeeicencenieneeneeeee, IP 54/IP65
Zywotnoéé EN 12604 ..., 1,000,000 cykli
Klasa opornosci na wiatr........... 3000 x 3000 mm Klasa 1
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Opcje dodatkowe

- Konstrukcja bramy wykonana ze stali nierdzewnej
AISA 441 (304) lub 316,

- Inne kolory wg. palety RAL,

- Panel wizyjny na wysokosci wzroku,

- Wzmocniony profil dolny gwarantujgcy zamkniecie
przy wiekszych obciazeniach wiatrem,

- Inne systemy awaryjnego otwierania bramy,

- Logo klienta na kurtynie bramy,

- Akcesoria dodatkowe zwigkszajace efektywnosc
eksploatacji np. radar, petla indukcyjna, wytacznik
pociggowy, dodatkowe sterowanie

- Swiatla ostrzegawcze
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