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SYSTEMS NG-CombiControl 930

Modul sterowania nowej generacji NG-CombiControl

udostepnia unikalny program sterowania integrujacy
sterowanie elementami pomostu przetadunkowego i
bram przemystowych. p—
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-a=3 z uwagi'na mody’rowq bu,d'owe modut sterowa,n'ia nowej generagji NG-Combi(;ontrol
930 moze zostaé z tatwoscig rozbudowany o rézne opcje, co zapewnia podwyzszony
B8l poziom bezpieczenstwa na stanowisku przetadunkowym i w jego poblizu. Te
RE&R urzadzenia nowej generacji oparto na najnowoczesniejszych technologiach i
oczywiscie spefniaja one wymagania obowiazujacych norm europejskich.

Szczegdtowe dane i opis opcji zawiera zestawienie cech produktu.

Revision: 8/18/2021 21PL-930NG Zastrzega sie mozliwos$¢ zmian technicznych
We take care. www.loading-systems.com




Modut sterowania 932-001 932-010 932-015 932-018 934-010 936-002 936-010
Brama
Klapa uchylna . i Rekaw
Autonomiczny (model Klapa uchylna Klapa lComb|dock doszczelniajacy/ przemystowa Bram}(a
odstawowy) wysuwana Klapa wysuwana roleta (model przemystowa
P podstawowy)
+ = Standard

o = 0Opcjonalne

Stopien ochrony IP65 [ ) [ ) [ [ [ ) ° [
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Tryb impulsowy [ ) [ [ [ o [ )
Wskaznik serwisowy [ ) [ [ [ ) [ )
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Gtéwny przefacznik zasilania [ [ ) o ° ® o
Wersja 400 V [ ) [ [ [ ® ] ®
Wersja 230 V [ ) [ [ ® [ o (©)
Automatyczne zamykanie bramy [
Przygotowanie do podstawek
pod kota z czujnikiem lub ) ) ° °
przetacznikiem
Prz.ygotowame do wykrywania ® ° °
pojazdu
Przygotowanie do barierki

R [ ] [ ]
ochronnej
Przygcitovxff':n:ne. do z.eantrzneJ ° ° ° ° °
sygnalizacji $wietlnej
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Przygotowanie do o$wietlenia
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dzwiekowego
Przefacznik kluczykowy (o) o o




Modut sterowania

930-010

930-015

930-018

Klapa uchylna i rekaw

Klapa wysuwana i rekaw

Combidock - Klapa

Autonomiczny - o wysuwana i rekaw
doszczelniajacy doszczelniajacy doszczelniajacy
EH
* = Standard RE® 0

o = Opcjonalne

O

Stopien ochrony IP65

Wyswietlacz

Tryb impulsowy

Wskaznik serwisowy

Whytacznik awaryjny (grzybek)

Gtéwny przetacznik zasilania

Wersja 400 V

Wersja 230 V

o o 0o O 0|0 |0 o

oo e O o 0 0 o

® o e O 0|0 |0 o

Automatyczne zamykanie bramy

Przygotowanie do podstawek pod kota z czujnikiem lub
przetacznikiem

Przygotowanie do wykrywania pojazdu

Przygotowanie do barierki ochronnej

Przygotowanie do zewnetrznej sygnalizacji $wietlnej

Przygotowanie do wewnetrznej sygnalizacji $wietlnej

Przygotowanie do odwietlenia stanowiska 12 VDC / 230 VAC

Przygotowanie do alarmu dzwigkowego

Przefacznik kluczykowy
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Modut sterowania 936-011 930-001 930-021 930-031 930-026 930-036
Typ Autonomiczny CombiControl CombiControl CombiControl CombiControl CombiControl
B Brama przemystowa, Brama Brama przemystowa, Brama Brama przemystowa,
. rama
(Combi) Control klapa uchylna (model przemystowa, klapa uchylna, przemystowa, klapa wysuwana,
przemystowa, o .
podstawowy) klapa uchylna rekaw doszczelniajacy | klapa wysuwana | rekaw doszczelniajacy
Brama przemystowa ECO silnik ECO silnik ECO silnik ECO silnik ECO silnik ECO silnik

silnik

Standard

o Opcjonalne

Stopien ochrony IP65

Wyswietlacz

Tryb impulsowy

® (tylko drzwi)

Wskaznik serwisowy

Whytacznik awaryjny (grzybek)

Gtéwny przetgcznik zasilania

Wersja 400 V

Wersja 230 V

Automatyczne zamykanie bramy
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Przygotowanie do podstawek
pod kota z czujnikiem lub
przetacznikiem

Przygotowanie do wykrywania
pojazdu

Przygotowanie do barierki
ochronnej

Przygotowanie do zewnetrznej
sygnalizacji $wietlnej

Przygotowanie do wewnetrznej
sygnalizacji $wietlnej

Przygotowanie do o$wietlenia
stanowiska 12 VDC / 230 VAC

Przygotowanie do alarmu
dzwiekowego




Modut sterowania 930-020 930-023 930-025 930-028
Brama Brama
Brama przemystowa Brama orzemystowa
CombiControl Elrzemys’fowa, (model podstawowy), przemystowa, Combidock - klapa
apa uchylna klapa uchylna klapa wysuwana
(model podstawowy) wysuwana

Brama przemysfowa silnik

Standardowy silnik

Standardowy silnik

¢ = Standard

o = 0Opcjonalne

Standardowy silnik

Standardowy silnik
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Stopien ochrony IP65

Wyswietlacz

Tryb impulsowy

® (tylko drzwi)

Zabezpieczenie zespotu
brama/pomost

Wskaznik serwisowy

Whytacznik awaryjny (grzybek)

Gtéwny przetacznik zasilania

Wersja 400 V

Wersja 230 V

Automatyczne zamykanie bramy
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Przygotowanie do podstawek
pod kota z czujnikiem lub
przetacznikiem

Przygotowanie do wykrywania
pojazdu

Przygotowanie do barierki
ochronnej

Przygotowanie do zewnetrznej
sygnalizacji $wietlnej

Przygotowanie do wewnetrzne;j
sygnalizacji $wietlnej

Przygotowanie do o$wietlenia
stanowiska 12 VDC / 230 VAC

Przygotowanie do alarmu
dzwiekowego

Przetacznik kluczykowy

Ustawienie pionowe

Ustawienie poziome
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Modut sterowania

930-030

930-035

930-038

CombiControl

Brama przemystowa,
klapa uchylna,
rekaw doszczelniajacy

Brama przemystowa,
klapa wysuwana,
rekaw doszczelniajacy

Brama przemystowa,
Combidock - klapa
wysuwana,
rekaw doszczelniajacy

Brama przemysfowa silnik

Standardowy silnik

Standardowy silnik

Standardowy silnik

+ = Standard

o = 0Opcjonalne

-
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Stopien ochrony IP65

Wyswietlacz

Tryb impulsowy

Zabezpieczenie zespotu
brama/pomost

Wskaznik serwisowy

Whytacznik awaryjny (grzybek)

Gtoéwny przetacznik zasilania

Wersja 400 V

Wersja 230 V

Automatyczne zamykanie bramy

®e Ole(@®@ O|le | o0

e O|®@e|OO|e@

®e O|®e|OO|e@

Przygotowanie do podstawek
pod kota z czujnikiem lub
przetgcznikiem

Przygotowanie do wykrywania
pojazdu

Przygotowanie do barierki
ochronnej

Przygotowanie do zewnetrznej
sygnalizacji $wietlnej

Przygotowanie do wewnetrznej
sygnalizacji $wietlnej

Przygotowanie do o$wietlenia
stanowiska 12 VDC / 230 VAC

Przygotowanie do alarmu
dzwigkowego

Przetacznik kluczykowy

Ustawienie pionowe

Ustawienie poziome
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NG-CombiControl 930

Korzysci dla nabywcy

Najnowoczesniejsza technologia
Nowoczesna, unikalna konstrukcja
Mozliwoéé dostosowania specyfikacji
Prostota instalacji

Wyswietlacz 3- i 4-cyfrowy

Lekko dziatajace przyciski

Przejrzyste wskazania stanu bramy
Trwate materialy

Modutowa koncepcja

Mniej podzespotdw wewnetrznych
Ochrona kodem PIN

Automatyczne sterowanie sekwencyjne
Szybki procesor

Proste programowanie

Zwrot z inwestycji

Jednofunkeyjny przetacznik gtéwny

: wszystkie urzadzenia

: moduty sterowania dopasowane do wymagan

: wymaga mniej czasu

: przejrzyste wskazania

: tatwe w obstudze, nawet w rekawicach (np. w chtodniach)
: btyskawiczna orientacja w sytuacji

: mocna konstrukcja, dtugi okres bezawaryjnej pracy

: tatwe rozbudowy i modyfikacje

: wyzsza niezawodnosé

: zabezpieczenie przed osobami niepowotanymi

: ustalona procedura operacyjna (wyzsze bezpieczenstwo)
: btyskawiczne i precyzyjne obliczenia

: tatwoé¢ dostosowania do konkretnego zastosowania

: niski koszt eksploatag;ji

: mozliwo$é zablokowania ktddka

(np. by zapobiec wtaczeniu przez osoby niepowotane)

Zgodno$éc¢ ze wszystkimi normami europejskimi

Zgodnoséc¢ ze wszystkimi normami dotyczacymi jakosci i bezpieczenstwa, najlepsze z dostepnych rozwigzan
Petne przygotowanie do podfaczenia czujnikdw i akcesoridw

Zasilanie pradem 400 VAC lub 230 VAC

Wszystkie produkty projektowane i produkowane w Europie

... | jeszcze wiece]!

Parametry techniczne:
Autonomiczny modut sterowania NG:

NOIMa ..o Oznaczenie CE
WYSOKOSE ..ottt
SZEIOKOSC .o
GHeboKOSC ..
ZaSTHANTE evvvveeieeeeeeeeeee e 3NE400V

Stopien ochrony

Temperatura Pracy «..coccceeeeeveeereeenceneens od -20° do 60°C

Modut sterowania NG-CombiControl:

Pomost przefadunkowy 232/233NG, rekaw doszczelniajacy 403E/407 i brama przemysfowa 601

Wysoko$é
Szerokosé
Glebokosc

ZaSIANIE e 3NE400V

Stopien ochrony

Temperatura pracy ......ccceeeciiiiinninnnn, od -20° do 60°C

Elementy zabezpieczajgce: wyposazenie uzupetniajgce

Mozliwosci podtaczenia:

Podstawki pod kota z przetacznikiem lub czujnikiem  : dodatkowy element podnoszacy bezpieczenstwo

Czujnik obecnosci pojazdu

Barierki ochronne

Zewnetrzna sygnalizacja $wietlna LED
Wewnetrzne $wiatta ostrzegawcze
Wewnetrzny sygnat dzwiekowy
Oswietlenie LED stanowiska

(takze w wersji wzmocnionej)

Rézne urzadzenia zabezpieczajgce na bramie

Revision: 8/18/2021

: dodatkowy element podnoszacy bezpieczenstwo

: dodatkowy element podnoszacy bezpieczenstwo

: dodatkowy element podnoszacy bezpieczenstwo

: dodatkowy element podnoszacy bezpieczenstwo

: tatwo rozpoznawalne ostrzezenie w budynku

: doskonata widoczno$é w strefie roboczej
potaczona z energooszczednoscia

: ochrona personelu, towardw i urzadzen

21PL-930NG Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmian technicznych

We take care.

www.loading-systems.com
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SYSTEMS NG-CombiControl 930

Objasnienia

Automatyczne sterowanie sekwencyjne

Ukfad automatycznego sterowania sekwencyjnego zapewnia optymalne uzytkowanie systemow przetadunkowych,

zapobiegajac jednoczesnie ich uszkodzeniu.

e Automatyczne sterowanie sekwencyjne pomostem przefadunkowym / brama przemystowa:
Pomost przetadunkowy zostaje odblokowany zaraz po catkowitym otwarciu bramy przemystowej. Takie rozwigzanie
zapobiega uszkodzeniom produktéw spowodowanym nieprawidtowa obstuga.

e Automatyczne sterowanie sekwencyjne rekawem doszczelniajacym / brama przemystowa:
Brame przemystowg mozna otworzyé zaraz po aktywowaniu pneumatycznego rekawa doszczelniajgcego.
Zastosowanie pneumatycznego rekawa doszczelniajgcego zapobiega powstawaniu przeciggéw i dostawaniu sie
zimnego powietrza do wnetrza budynku.

e Automatyczne sterowanie sekwencyjne pomostem przefadunkowym / rekawem doszczelniajacym / brama
przemystowa:
Brame przemystowg mozna otworzy¢ zaraz po aktywowaniu pneumatycznego rekawa doszczelniajgcego. Gdy tylko
brama sie w petni otworzy, mozliwe jest aktywowanie pomostu przetadunkowego. Takie rozwiagzanie zapobiega
uszkodzeniom produktéw spowodowanym nieprawidfowa obstuga oraz nie dopuszcza do wnetrza budynku
przeciagdw i zimnego powietrza.

Potaczenie z innymi systemami przetadunkowymi

e Sygnalizacja $wietlna i $wiatta ostrzegawcze:
Moduty serii NG-CombiControl 930 mozna wyposazy¢ w sygnalizacje swietlng ze $wiattami ostrzegawczymi, co ma
na celu zwiekszenie bezpieczenstwa w poblizu stanowiska przetadunkowego.
Gdy tylko system przetadunkowy zostaje aktywowany, $wiatto sygnalizacji na zewnatrz budynku przetacza sie z
zielonego na czerwone (brak pozwolenia na odjazd), natomiast Swiatto ostrzegawcze na module serii NG-
CombiControl 930 wewnatrz budynku zmienia sie z czerwonego na zielone.
Po zakonczeniu przetadunku system przetadunkowy powraca do pozycji spoczynkowej, $wiatto sygnalizacji
zewnetrznej zmienia sie z czerwonego na zielone, a $wiatto ostrzegawcze na module serii NG-CombiControl 930
przetacza sie z zielonego na czerwone (zakaz zatadunku/roztadunku).

e Oswietlenie stanowiska przetadunkowego:
Oséwietlenie stanowiska przetadunkowego polepsza widoczno$é¢ w jego obrebie. Oswietlenie wilacza sie
automatycznie po aktywowaniu pomostu przetadunkowego lub petnym otwarciu bramy przemystowej.

e Czujnik obecnosci pojazdu:
Za pomoca czujnika obecnosci pojazdu lub podstawek pod kota z czujnikami lub przetacznikami mozna wykrywaé
pojazd przed stanowiskiem przetadunkowym. Praca elementéw stanowiska przetadunkowego i bramy jest mozliwa
dopiero po wykryciu pojazdu. Rozwiazanie to bazuje na protokole automatycznego sterowania sekwencyjnego.

e Alarm:
Moduty serii NG-CombiControl 930 mozna wyposazy¢ w alarm dzwickowy instalowany na przedniej pokrywie
modutu i wspdtpracujacy z czujnikiem obecnosci pojazdu lub podstawkami pod kota z czujnikami lub przetgcznikami.
Jesli pojazd zbyt wczesénie opusci stanowisko przetadunkowe, zostaje uruchomiony wewnetrzny alarm dzwiekowy,
ostrzegajacy wszystkich pracownikéw przed potencjalnie niebezpieczna sytuacja.

Dziekujemy za wybranie firmy Loading Systems na Panstwa partnera — dostarczamy wszystkie podzespoty stanowisk
przetadunkowych i bramy przemystowe wraz z szeroka gama akcesoridéw i elementéw podnoszacych bezpieczenstwo.

We take care.
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